
LA PASSION DU GOÛT

M AT F E R  B O U R G E AT

R É C R É A  K I D

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX,
COUVERTS, PAIN ET VERRES
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Pratiques, robustes et élégants, les  
distributeurs de plateaux et distributeurs de  
couverts, pain et verres Récréa Kid apportent 
une réponse simple et efficace à tous vos 
besoins. 

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX
• 160 - 320 plateaux

CONSTRUCTION
• Acier inox 18-10 AISI 304
• Dessus en finition poli vibrée avec bord 

tombé droit de 60 mm en finition poli 
satinée

• Pieds avec vérins de réglage en acier inox

OPTIONS
• 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm en acier 

inox dont 2 avec freins
• Pare choc angulaire

DISTRIBUTEUR DE COUVERTS
• 150 - 300 couverts

CONSTRUCTION
• Acier inox 18-10 AISI 304
• Montants verticaux en tube carré  

40 x 40 mm
• Cadre support pour bacs polycarbonate
• Bacs en polycarbonate GN 1/3-150 fourni

DISTRIBUTEUR DE COUVERTS ET PAIN
• De 150 à 300 couverts
• De 120 à 240 petits pains

CONSTRUCTION
• Acier inox 18-10 AISI 304
• Montants verticaux en tube carré  

40 x 40 mm
• Cadre support pour bacs polycarbonate
• Bacs en polycarbonate GN 1/3-150  

(couverts) et GN 2/1-200 (pain) fournis

DISTRIBUTEUR DE VERRES
• De 224 à 896 verres Ø 80 mm
• De 4 à 8 grilles inclinées
• De 2x4 à 2x8 grilles inclinées

CONSTRUCTION
• Acier inox 18-10 AISI 304
• Montants verticaux en tube carré  

40 x 40 mm
• Grilles inclinées en fil inox à 7 couloirs pour 

verres

DISTRIBUTEUR POUR PANIERS À VERRES
• De 4 à 6 glissières inclinées
• De 2x4 à 2x6 glissières inclinées

CONSTRUCTION
• Acier inox 18-10 AISI 304
• Montants verticaux en tube carré  

40 x 40 mm
• Glissières avec butée pour paniers à verres 

de 500 x 500 mm (non fourni)

OPTIONS
• 4 roulettes pivotantes inox Ø 80 mm dont  

2 avec frein
• Pare choc angulaire
• Bac à couverts supplémentaire GN 1/3-150 mm
• Bac à pain supplémentaire GN 1/1-200 mm
• 1 niveau de grille à verres supplémentaire 

(56 verres Ø 80 mm)
• 1 niveau de glissières supplémentaire pour 

panier à verres 500x500 mm
• 1 niveau 3 bacs à couverts supplémentaire
• 1 niveau bac à pain supplémentaire  

(bac GN 1/1-200 mm fourni)
• Panier à verre en fil inox 500x500x75 mm
• Pare haleine plexi pour distributeur à pain, 

côté client

ROBUSTE
PRATIQUE
L’OPTION «4 ROULETTES  
PIVOTANTES» POUR DÉPLACER  
LE DISTRIBUTEUR DE LA LAVERIE 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
 



880 mm 1580 mm
775 mm 775 mm
230 mm 230 mm
26 Kg 56 Kg

Code 634096 634097

685 mm 1315 mm 685 mm 1315 mm
350 mm 350 mm 650 mm 650 mm
870 mm 870 mm 870 mm 870 mm
5,8 Kg 9,8 Kg 7,4 Kg 13 Kg

Code 634098 634099 634100 634101

1 x 2 x 1 x 2 x 
780 mm 1510 mm 650 mm 1250 mm
660 mm 660 mm 550 mm 550 mm
950 mm 950 mm 950 mm 950 mm
12,2 Kg 20,7 Kg 11,3 Kg 18,9 Kg

Code 634102 634105 634108 634111
13,8 Kg 23,9 Kg 12,6 Kg 21,5 Kg

Code 634103 634106 634109 634112
15,4 Kg 27,1 Kg 13,9 Kg 24,1 Kg

Code 634104 634107 634110 634113
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DISTRIBUTEURS DE PLATEAUX

Capacité 160 platx 320 platx
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Socle 200 mm
    

DISTRIBUTEURS DE COUVERTS
DISTRIBUTEURS DE COUVERTS ET PAIN

Capacité en bacs GN 1/3-150 3 bacs
150 couv.

6 bacs
300 couverts

3 bacs
150 couv.

6 bacs
300 couv.

Capacité en bac GN 1/1-200 1 bac 
120 p. pains

2 bacs
240 p. pains

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

       
* dont 6 € d’Eco-part - Remarque : ces distributeurs ne peuvent s’associer qu’avec un distributeur de plateaux.

DISTRIBUTEURS DE VERRES         
(Ø 80 MM MAX)        
DISTRIBUTEURS        
POUR PANIERS À VERRES        

Capacité
Longueur
Largeur
Hauteur (1)
Poids
3 grilles inclinées - 168  verres    3 glissières inclinées
Poids
4 grilles inclinées - 224 verres    4 glissières inclinées
Poids
5 grilles inclinées (1) - 280 verres    5 glissières inclinées (1) 
        
(1) Hauteur 1070 mm pour les modèles avec 5 glissières ou grilles inclinées.        
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1490 mm 1365 mm
660 mm 650 mm
950 mm 950 mm
19,6 Kg 18,7 Kg

Code 634114 634117
21,1 Kg 20 Kg

Code 634115 634118
22,8 Kg 21,3 Kg

Code 634116 634119

Code 629141

Code 629143

Code 09-1219

Code 09-0999

Code 629314

Code 629315

Code 629316

Code 629317

Code 09-0410

Code 629308

Code 629321

Code 629144
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DISTRIBUTEURS DE COUVERTS, PAIN ET VERRES        

Capacité
3 bacs GN 1/3 (150 couverts) 
1 bac GN 2/1 (120 petits pains) Grilles  

inclinées
Glissières 
inclinées

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
3 niveaux - 168 verres
Poids
4 niveaux - 224 verres
Poids
5 niveaux - 280 verres
            
* dont 6 € d’Eco-part - Remarque : ces distributeurs ne peuvent s’associer qu’avec un distributeur de plateaux.      
  

OPTIONS

Désignation

4 roulettes pivotantes inox Ø 100 mm 
dont 2 à freins (par élément)

Pare choc angulaire - l’unité

Bac à couverts supplémentaire GN 
1/3 profondeur 150 mm - le bac

Bac à pain supplémentaire GN 1/1 
profondeur 200 mm - le bac

1 niveau de grille à verres  
supplémentaire 56 verres Ø 80 mm

1 niveau de glissière supplémentaire  
pour panier à verres 500 x 500 mm

1 niveau 3 bacs à couverts supplé-
mentaire Bac GN 1/3-150 mm fournis

1 niveau bac à pain supplémentaire  
Bac GN 1/1-200 mm fourni

Panier à verres en fil inox  
500 x 500 x 75 mm

P. haleine plexi pour distributeur  
à pain, côté client (par niveau)

Prise 230 volts mono + terre IP55 
(non protégée et non raccordée)

Protection par disjoncteur  
30 mA pour prise de courant




